PRECILZ £

A Mindray Company

Software de operacion simple y mas amigable al usuario C3510 Especificaciones Técnicas del Analizador de
para satisfacer todos los requisitos inteligentes Coagulacion Automatico:

e Principios
Método mecanico (coagulacion); método 6ptico (cromogénico, inmunoturbidimetria)

e Elementos de prueba
Elementos de Coagulacién: PT, APTT, Fib, TT, ProC, ProS, LMWH, HEP, LA, factores de coagu-
lacion (11, V, VII, X, VIII, IX, X 1) etc.
Elementos cromogénicos (405nm): AT lll etc.
Elementos de Inmunoturbidimetria (575nm): D-dimer, FDP etc.

e Rendimiento
PT: Hasta 300 pruebas/h;
D-dimer: 100 pruebas/h

e Canales de pruebas
canales de coagulacion: 4
Canal 6ptico de 575nm: 5
Canal 6ptico de 405nm: 1

e Codigo de barras
Escaner de codigo de barras incorporado
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e Posicion de muestra e
80 posiciones, acceso aleatorio

e Posicion STAT
3

e Posicion del reactivo
24 (refrigeracion) + 4 posiciones del reactivo
5 posiciones con funciéon de agitacion

e Carga automatica de cubeta a : . .
Analizador de Coagulacion Automatico C3510

carga automatica de 1000 cubetas

e Sistema de muestreo
Reactivo individual y sonda de muestra
Ambas las sondas estan equipadas con funcion de deteccién a nivel de liquido y proteccién de colisiones en
direccion vertical. . . .
Sigue progresando para satisfacer el requisito de

Sonda de reactivo equipado con funcion calentadora. .
prueba de coagulacién

e Entorno operativo
Temperatura: 10°C~30°C; Humedad relativa: <70%
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e Alimentacion
CA100-240V, 50/60 Hz
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Analizador de Coagulacién Automatico C3510

Anillo de medicién
Anillo de transmision

Anillo de medicién

Anillo de transmision

Esfera libre magnética

Método de esfera magnética de canales
duales puede satisfacer los requisitos de
prueba de diversos especimenes patdogenos

e Método de esfera magnética clasica evalua el punto de coagulacion final
mediante la deteccién de amplitud de movimiento de la esfera

Todos los pacientes ancianos, mujeres embarazadas, recién nacidos, y pacientes tomando
medicamentos pueden obtener resultados de coagulacién rapidamente y con precision

Hemolisis Ictericia Quilemia

6§ ¢

Canales independientes de pruebas pueden satisfacer
las necesidades de parametros de muestra y volumen
crecientes

- 4 canales independientes de coagulacion con rendimiento maximo
. de300T/Hy
6 canales opticos independientes con rendimiento maximo de 100T/H

Coagulacion combinada con 4 parametros (PT/APTT/Fib/TT), 60T/H

Coagulacion combinada de con 5 parametros de coagulacion
(PT/APTT/Fib/TT/D-Dimer), 40T/H

Modo de carga mediante cajon en términos de racks de muestras
puede satisfacer las necesidades de automatizacién y flexibilidad

Racks para tubos unicos simplifican la carga de 80 muestras pueden probar constantemente en cualquier momento
muestras. con la funcién de escaneado de cédigos de barras

Sistema avanzado de aspiracion
de muestra y reactivo puede satis-
facer los requisitos de resultados

fiables y con precision

4 La sonda de muestra

independiente y sonda de

reactivo estan equipadas
con funcién de deteccion a
nivel de liquido y proteccién
de colisiones en direccion
vertical. Sonda de reactivo
tiene funcién de auto
calentamiento

i Jeringa modular

innovadora con 0,03
uL tiene una vida util
de 5 millones de uso
y es libre de man-
tenimiento



